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Proof of Performance

SignalTEK 10G
Analizator do rozwiązywania 
problemów sieci 10G Ethernet 
i tester przepustowości

Krótki przewodnik
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Wstęp

Nowy SignalTEK 10G mierzy maksymalną przepustowość okablowania sieciowego do 10 
gigabitów na sekundę. Przez symulowanie rzeczywistego ruchu sieciowego użytkownicy 
mogą testować, rozwiązywać problemy i dokumentować wydajność sieci i okablowania 
do przesyłu danych w ramach standardów 10 Gigabit Ethernet.

SignalTEK 10G ma wbudowane łącze Wi-Fi, aby bezproblemowo łączyć się z 
bezpłatnym oprogramowaniem do zarządzania testami AnyWARE Cloud. AnyWARE 
Cloud oferuje wstępną konfigurację, łączność z drukarką etykiet oraz generowanie 
raportów w formacie PDF.

Kluczowe funkcje

USB Typ A
USB Typ C

Port do 
ładowania

Wskaźnik LED:
Gdy zasilanie jest wyłączone 
(‘OFF’) 
Miga na zielono = ładowanie
Świeci na zielono = w pełni 
naładowany
Gdy zasilanie jest włączone (‘ON’)
Miga na biało/zielono = ładowanie
Miga na biało/czerwono = niski 
poziom naładowania baterii

Przycisk 
autotestu 
(naciśnij, aby 
rozpocząć 
następny w 
kolejności test)

Ostrzeżenie o zbyt 
wysokim napięciu
Natychmiast odłącz 
kabel Stan połączenia: Niebieski,  	

	      gdy obie jednostki są   	
	      sparowane

Ekran 
dotykowy

Przycisk ‘Home’

Przycisk 
‘Back’ 
(wstecz)

Test w 
trakcie

Oznaczenie 
‘Pass/Fail’ 

(zaliczenia/
niezaliczenia)

Odrzucanie 
błędnych 
ramek

Prędkość 
interfejsu

Power Button

Port testowy 
Mapy Połączeń 

RJ45

Port testowy 
SFP

Port testowy 
Ethernetu 

RJ45
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Liczba testów 
to liczba 
zapisanych 
testów/stan 
urządzenia USB

Statystyki, pomoc online i 
ustawienia

Nazwa aktywnego zlecenia, 
łączna liczba testów i pasek 
postępu
Czerwony = niezaliczenie (‘Fail’)
Zielony = zaliczenie (‘Pass’)
Szary = nieprzetestowany

Ostatni 
zakończony test 

ze statusem 
‘Pass/Fail’

Wybór interfejsu 
testowego

Informacje o 
połączeniu 

portów 
wyświetlacza i 

jednostki zdalnej

Menu ‘JOBS’ 
(zlecenia) 
wyświetla 
wszystkie 

zlecenia 
przechowywane 

w testerze

‘SYNC’ (synchronizuj), 
aby przesłać/pobrać 
testy do AnyWARE Cloud 
lub wyeksportować na 
dysk USB

Ekran startowy 

interfejs i informacje o 
interfejsie wyświetlacza i 
jednostki zdalnej  

Kliknij, aby 
wyświetlić aktualne 
informacje o teście
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IDEAL AnyWARE Cloud

Dzięki IDEAL AnyWARE Cloud nie musisz już pobierać i instalować 
oprogramowania do zarządzania testami na komputerze. 
Utwórz konto na https://anyware.idealnetworks.net 
Możesz to zrobić na platformach: Google Chrome, Microsoft Edge lub Mozilla 
Firefox.

IDEAL AnyWARE CLOUD umożliwia zarządzanie projektami przy użyciu 
urządzenia SignalTEK 10G
1.	 Kto ma certyfikator?
2.	 Data ostatniej aktualizacji oprogramowania
3.	 Data ostatniej synchronizacji wyników

Field 
Technician 
on the 
jobsite

Project
Manager 

Cable
Manufacturer

Ideal 
Networks
Technical 
Support
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Zarejestruj swój SignalTEK 10G, aby otrzymywać aktualne informacje, na stronie: 
https://www.idealnetworks.net

Posiadanie konta wymagane jest do pobierania oprogramowania i dokumentacji.

Połącz SignalTEK 10G ze swoim kontem AnyWARE. 
Wybierz menu nawigacji:

Wybierz „Urządzenie” („Device”) i dodaj swój 
SignalTEK 10G za pomocą znaku          

 w prawym górnym rogu menu.  

Wprowadź identyfikator swojego SignalTEK 10G na 
ekranie wejściowym.

IDEAL AnyWARE Cloud



8 www.idealnetworks.net							    

Pierwsze kroki
Zanim zaczniesz korzystać z SignalTEK 10G, wykonaj poniższe kroki, aby 
upewnić się, że korzystasz ze wszystkich funkcji, które ma do zaoferowania 
SignalTEK 10G.

1.	 Naciśnij przycisk zasilania na obu urządzeniach.
2.	 W pełni naładuj wyświetlacz i jednostkę zdalną za pomocą zasilacza 

dołączonego do zestawu.  
3.	 Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną za 

pomocą dostarczonego kabla Ethernet.  	

	
4.	 Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez  Ustawieniach - Ustaw 

język (‘Settings - Set Language’)
5.	 Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez  Ustawienia - 

Parowanie (‘Settings - Pairing’). Po pomyślnym sparowaniu status 
połączenia zaświeci się na niebiesko.

6.	 Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez 
 Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 - 

Link Speed’)
7.	 Test kwalifikacji kabli: Podłącz wyświetlacz bezpośrednio do testu 

kwalifikacji kabli  
8.	 Test kwalifikacji przepustowości sieci: Podłącz wyświetlacz i jednostkę 

zdalną do sieci (przełączniki) 
9.	 Test sieci IP: Podłącz wyświetlacz do sieci i ustaw adres IP na Dynamiczny 

(DHCP) poprzez  Ustawienia - Sieć - IPv4 - Przypisywanie IP (‘Settings - 
Network - IPv4 - IP Assignment’)

10.	 W przypadku testu interfejsu optycznego upewnij się, że używany z 
testerem SFP jest zgodny z typem światłowodu i typem innego SFP 
oraz poziomem sygnału w zakresie mocy Rx. Zalecany jest zestaw SFP z 
serii MGK (należy zamówić oddzielnie), aby zapewnić prawidłowe wyniki 
pomiarów.
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Transmisja - test danych kabla

1.	 Podłącz testowany kabel (światłowód duplex/simplex lub miedziany) do 
wyświetlacza i jednostki zdalnej.

2.	 Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez  Ustawienia - 
Parowanie (‘Settings - Pairing’). Po pomyślnym sparowaniu status 
połączenia zaświeci się na niebiesko.

3.	 Ustaw prędkość łącza na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez  Ustawienia - 
Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 - Link Speed’)

4.	 Kliknij: Analiza - Dane kabla - Ustawienia (‘Analyze - Cable Data 
- Settings’) - oczekiwana prędkość łącza 10G i rozmiar ramki 1518 - 
Zaznacz - Powrót do strony testowej (‘Return to test page’) - naciśnij 
‘Test’  

5.	 Zapisz wyniki  

1 2 3
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Transmisja - test maksymalnej przepustowości

1.	 Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2.	 Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez  Ustawienia - 

Parowanie (‘Settings - Pairing’). Po pomyślnym sparowaniu status 
połączenia zaświeci się na niebiesko.

3.	 Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez 
Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 - 
Link Speed’)

4.	 Wybierz szablon testu dla różnych rozmiarów ramek
5.	 Wybierz limit zaliczenia/niezaliczenia (‘Pass/Fail’) spośród podanych 

limitów standardowych lub niestandardowych i zapisz zmianę
6.	 Uruchom test i zamień wyniki graficzne na tabelaryczne  
7.	 Zapisz wyniki  

1 2 3

4 5 6
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Transmisja - test szybkości
1.	 Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2.	 Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez  Ustawienia - 

Parowanie (‘Settings - Pairing’). Po pomyślnym sparowaniu status 
połączenia zaświeci się na niebiesko.

3.	 Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez 
Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 - 
Link Speed’)

4.	 Skonfiguruj przepustowość, rozmiar ramki i czas trwania testu w 
ustawieniach danych niestandardowych (‘Custom Data’) 

5.	 Użyj domyślnej liczby utraconych ramek na poziomie 0 jako limitu ‘Pass/
Fail’ i zapisz wszystkie zmienione ustawienia

6.	 Naciśnij przycisk Test, aby uruchomić test
7.	 Zapisz wyniki  

1 2 3

4 5 6
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Transmisja - test danych niestandardowych
1.	 Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2.	 Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez  Ustawienia - 

Parowanie (‘Settings - Pairing’). Po pomyślnym sparowaniu status 
połączenia zaświeci się na niebiesko.

3.	 Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez 
Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 - 
Link Speed’)

4.	 Skonfiguruj przepustowość, rozmiar ramki i czas trwania testu w 
ustawieniach danych niestandardowych  (‘Custom Data’) 

5.	 Użyj domyślnej liczby utraconych ramek na poziomie 0 jako limitu ‘Pass/
Fail’ i zapisz wszystkie zmienione ustawienia

6.	 Naciśnij przycisk Test, aby uruchomić test
7.	 Flip graphic presentation to detailed tabular results view
8.	 Zapisz wyniki 

1 2 3

5 64
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Transmisja - test danych internetowych
1.	 Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2.	 Pair  Ustawienia - Parowanie (‘Settings - Pairing’). Po pomyślnym 

sparowaniu status połączenia zaświeci się na niebiesko.
3.	 Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez 

Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 - 
Link Speed’)

4.	 Skonfiguruj liczbę sesji, rodzaj utraty ramki i limit oraz czas trwania testu 
w ustawieniach danych niestandardowych (‘Custom Data’) 

5.	 Naciśnij przycisk Test  aby uruchomić test
6.	 Zostaną wyświetlone informacje odnośnie utraty pakietów i jittera/

opóźnienia
7.	 Zapisz wyniki 

1 2 3

4 5 6
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Transmisja - test danych VoIP
1.	 Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2.	 Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez  Ustawienia - 

Parowanie (‘Settings - Pairing’). Po pomyślnym sparowaniu status 
połączenia zaświeci się na niebiesko.

3.	 Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez 
Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 - 
Link Speed’)

4.	 Skonfiguruj liczbę połączeń, rodzaj utraty ramki i limit oraz czas trwania 
testu w ustawieniach danych VoIP (‘VoIP Data’) 

5.	 Naciśnij przycisk Test aby uruchomić test
6.	 Zostaną wyświetlone informacje odnośnie utraty pakietów i jittera/

opóźnienia
7.	 Zapisz wyniki  

1 2 3

5 64
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Transmisja - test danych wideo
1.	 Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2.	 Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez  Ustawienia - Parowanie 

(‘Settings - Pairing’). Po pomyślnym sparowaniu status połączenia zaświeci 
się na niebiesko.

3.	 Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez 
Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 - Link 
Speed’)

4.	 Skonfiguruj liczbę przesyłów strumieniowych, rodzaj utraty ramki i limit oraz 
czas trwania testu w ustawieniach danych wideo  (‘Video Data’)

5.	 Naciśnij przycisk Test aby uruchomić test
6.	 Zostaną wyświetlone informacje odnośnie utraty pakietów i jittera/opóźnienia
7.	 Zapisz wyniki  

1 2 3

4 5 6
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Transmisja - test danych CCTV

1.	 Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2.	 Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez  Ustawienia - 

Parowanie (‘Settings - Pairing’). Po pomyślnym sparowaniu status 
połączenia zaświeci się na niebiesko.

3.	 Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez 
Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 - 
Link Speed’)

4.	 Skonfiguruj liczbę kamer, rozdzielczość, kodek, rodzaj utraty ramki i limit 
oraz czas trwania testu w ustawieniach danych CCTV (‘CCTV Data’)

5.	 Naciśnij przycisk Test aby uruchomić test
6.	 Zostaną wyświetlone informacje odnośnie utraty pakietów i jittera/

opóźnienia
7.	 Zapisz wyniki 

1 2 3

5 64
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Test sieci - PING4 i PING6

1.	 Podłącz wyświetlacz do testowanej sieci
2.	 Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez 

 Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 - 
Link Speed’)

3.	 Ustaw adres IP na Dynamiczny (DHCP) poprzez Ustawienia - Sieć - IPv4 - 
Przypisywanie IP (‘Settings - Network - IPv4 - IP Assignment’)

4.	 Po połączeniu jednostek i uzyskaniu adresu IP, tester jest gotowy do 
konfiguracji  

5.	 Ustaw liczbę testów PING, czas pauzy, rozmiar pakietu i docelowy adres URL
6.	 Naciśnij przycisk Test aby uruchomić test
7.	 Aby sprawdzić wynik testu PING, kliknij docelowy adres URL celem uzyskania 

bardziej szczegółowych informacji. Powtórz procedurę dla testu PING 6
8.	 Zapisz wyniki 

1 2 3

5 64
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Test sieci - Trace Route (trasowanie)

1.	 Podłącz wyświetlacz do testowanej sieci
2.	 Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez 

 Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 
- Link Speed’)

3.	 Ustaw adres IP na Dynamiczny (DHCP) poprzez Ustawienia - Sieć - IPv4 - 
Przypisywanie IP (‘Settings - Network - IPv4 - IP Assignment’)

4.	 Po połączeniu jednostek i uzyskaniu adresu IP, tester jest gotowy do 
konfiguracji  

5.	 Skonfiguruj docelowe Trace Route URL, maks. przeskok, typ i limit czasu
6.	 Naciśnij przycisk Test aby uruchomić test
7.	 Zapisz wyniki 
8.	 Powtórz procedurę dla testu Trace Route 6

1 2 3

4 5 6
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Test sieci - NetScan

1.	 Podłącz wyświetlacz do testowanej sieci
2.	 Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez  

Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 - Link 
Speed’)

3.	 Ustaw adres IP na Dynamiczny (DHCP) poprzez Ustawienia - Sieć - IPv4 - 
Przypisywanie IP (‘Settings - Network - IPv4 - IP Assignment’)

4.	 Po połączeniu jednostek i uzyskaniu adresu IP, tester jest gotowy do 
konfiguracji 

5.	 Naciśnij przycisk Test aby uruchomić test z listą wykrytych urządzeń 
sieciowych

6.	 Zamień prezentację wyników z adresu IP na adres MAC
7.	 Zapisz wyniki 
8.	 Stosując tę samą procedurę można wykonać Netscan IPv6 

1 2 3

4 5 6
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Test PoE
1.	 Podłącz wyświetlacz do testowanej sieci lub urządzenia
2.	 Ustaw adres IP urządzenia w DHCP poprzez  Ustawienia - Sieć - IPv4 

(‘Settings - Network - IPv4’)
3.	 Ustaw prędkość łącza na ‘Auto’ (automatyczna) poprzez Ustawienia - 

Sieć - RJ45 - Szybkość łącza (‘Settings - Network - RJ45 - Link Speed’)
4.	 Po połączeniu jednostek tester jest gotowy do konfiguracji  
5.	 W razie potrzeby skonfiguruj standard PoE
6.	 Naciśnij przycisk Test aby uruchomić test
7.	 Skonfiguruj maks. wartość obciążenia PoE, jeśli jest to wymagane na 

stronie wyników
8.	 Zapisz wyniki  

1 2 3

4 5 6
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Test Mapy Połączeń

1.	 Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanego kabla
2.	 Wybierz interfejs Mapy Połączeń
3.	 Ustaw test Mapy Połączeń poprzez ANALIZUJ (‘ANALYZE’)
4.	 Ustaw typ kabla, typ ekranu (osłony), preferencje wyświetlania, splitter i 

kabel krosowany, a następnie zapisz
5.	 Uruchom test Mapy Połączeń i zamień stronę wyników z graficznej na 

tabelaryczną  
6.	 Zapisz wyniki 

1 2 3

4 5 6
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Tworzenie raportu z testu

1 2 3

4 5 6
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Tworzenie zlecenia

1 2 3

4 5 6
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